
	
		
			
			
		


			





    
    
        Deja un mensaje

        ¡Te llamaremos pronto!

    

    
        
            
        

          ¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!

        
         ¡Por favor revise su correo electrónico! 

        
            PRESENTACIóN

        

            




        
    
        

        

        

    

    
                Más información facilita una mejor comunicación.

                
             Sr.
                	Sr.
	Sra.


            

            
        

        
        
        Okay

    





        
    

        ¡Enviado satisfactoriamente!

        ¡Te llamaremos pronto!

    Okay




     
     
     
        
    
        

        

        

    

    
                
            Deja un mensaje

            ¡Te llamaremos pronto!

        

                
            
                
            

              ¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!

            
             ¡Por favor revise su correo electrónico!

            
                PRESENTACIóN

            

        

    






    
      
      

      
        Por favor, deje su correo electrónico correcto y los requisitos detallados.

      
        Okay

    



    
        
            
        

    


    
    
        

        
            ChingKong Technology Co.Ltd 
             Somos una señal profesional que atasca el fabricante del dispositivo, ahorramos vida y prevenimos salida

        

        
            
                                Soporte y Ventas:
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                    Solicitar una cotización
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    Emisión portátil los 250m de la señal del abejón del formato del pdf de 20AH LiFePO4


            
            

            
                	
                                                    


            

            

        

        
        	
                                                        


    

        
        Datos del producto:

                    	Lugar de origen:	China
	Nombre de la marca:	ChingKong
	Número de modelo:	señal que atasca el dispositivo


        
                    Pago y Envío Términos:

            	Cantidad de orden mínima:	1set
	Precio:	negotiate
	Detalles de empaquetado:	embalaje estándar
	Tiempo de entrega:	3 días laborables después del pago recibido
	Condiciones de pago:	T/T, Western Union, gramo del dinero
	Capacidad de la fuente:	3000 por mes


                        Contacto
        Chatea    

    





   
 Descripción detallada del producto

	característica:	PDA	Formato:	Formato del pdf
	Modelo:	CKJ-1707ST5-D	Color:	Negro
	Poder:	AC110-240V a DC27V	El proteger:	los 50-250m
	Alta luz:	Emisión de la señal del abejón del formato del pdf
, Emisión de la señal del abejón LiFePO4
, emisiones antis portátiles del abejón de los 250m





    

    

Emisión de la señal del poder más elevado
 

Productos del hogar - emisión de la señal del poder más elevado
 





Molde de la señal del UAV del abejón del poder más elevado del PDA
 

No. del artículo: CKJ-1707ST5-D
 

La emisión media del poder del último PDA para los UAVs de los abejones de la cubierta el 100%, como el fantasma 4 de Dji, el fantasma 3 profesional, serie avanzada, estándar, inspira serie…
 Gama de atasco direccional: 20~250 metros
 La batería incorporada +24V/20AH LiFePO4 puede trabajar 1 hora.
 INVESTIGACIÓN 

	Formato del pdf





AddThis que comparte los botones 
Parte a FacebookFacebookShare a TwitterTwitterShare a LinkedInLinkedInShare a PinterestPinterestShare a Google+Google+Share… a Addthis
 











Descripción
 

CKJ-1707ST5-D
 





Información de producto 
 Nombre: Molde de la señal del UAV del abejón del poder más elevado del PDA
 Modelo: CKJ-1707ST5-D
 Color: Negro
 Especificaciones básicas
 Tipo de la señal del atasco: CKJ-1707ST5-C-D: Señales de los abejones RC2.4G/5.8GHz/433/868/912+GPSL1/L2/L5
 De potencia de salida: 70W10-20W total cada banda
 Radio del atasco: 30-100 metros (señal de GPS para los 250m)
 Fuente de alimentación: AC110-240V a DC27V
 Sistema de enfriamiento: Ventiladores altos de la aleación de aluminio de la eficacia radiator+
 Hora laborable: funcionamiento de la No-parada
 Tamaño del producto: 420*240*320 milímetro (no incluir la antena)
 Peso del producto: appr.15kg (para las antenas direccionales de OMNI)
 Contenido del paquete: Anfitrión de la emisión x 1, antena x5, cargador de batería x1, adaptador de corriente alterna x1 del omni
 Descripción de producto
 La emisión media del poder del último PDA para los UAVs de los abejones de la cubierta el 100%, como el fantasma 4 de Dji, el fantasma 3 profesional, serie avanzada, estándar, inspira serie…
 Gama de atasco direccional: 20~250 metros
 La batería incorporada +24V/20AH LiFePO4 puede trabajar 1 hora.
 Ventaja
 El total de potencia de salida 70w, el dbi OMNI de la alta ganancia 5-7 del uso o las antenas direccionales del panel, protegiendo los 50-250m, todavía depende de la señal de la fuerza en área dada. 
 Cada unidad puede atascar hasta 5 bandas de frecuencia simultáneamente, cada banda de frecuencia es separada y con poder ajustable de máximo apagado (0), los indicadores luminosos del LED exhiben la fuente de alimentación
 el 100% VSWR seguro sobre la protección (aislador) para cada uno modular
 Cáscara grande de la aleación de aluminio y ventiladores,
 








    




	
		etiqueta:
					
				emisiones antis del abejón,			

					
				desmodulador de la señal del abejón,			

					
				desmodulador de la frecuencia del abejón			

					


   
	
		Contacto
	

	
		
			ChingKong Technology Co.Ltd
            Persona de Contacto:
				Kevin Chen
            Teléfono:
				86-13392813117
            			
                					
                					
                					
                			

		

		
			
				
				
				Envíe su pregunta directamente a nosotros
				
				(0 / 3000)
				
					
				

			

		

	



   
	Otros productos
		

			
			
				
                                                                
                                    

				
				emisión de la señal del abejón de la antena 15dbi de 60W el 1500m con el tenedor del vehículo

				
					Modelo:  La emisión de la señal del abejón CKJ-2005DY1 instala en el coche
característica:  Prenda impermeable IP65
Fuente de alimentación:  AC110 o 220V a DC27V
Color:  Gris
				

				

			

		

			
			
				
                                                                
                                    

				
				1500 metros 4 de las bandas de tipo portátil emisión del arma de la señal del abejón del poder más elevado

				
					Característica:  Arma portátil de la emisión de la señal del abejón
Fuente de alimentación:  AC110-240V a la batería del accesorio de DC24V
Atasco de frecuencias:  RC2.4G 5.8G GPSL1L2L5
Atasco de la gama:  los 500-1500m
				

				

			

		

			
			
				
                                                        

				
				IP64 desmodulador al aire libre de la frecuencia del abejón de la prenda impermeable 335W el 1500m

				
					Característica:  6-8 emisión de la señal del abejón del poder más elevado de Antenans
Antenas:  6-8 antenas de Omni de las altas ganancias o direccional
Fuente de alimentación:  ACPower 220V a DC24V
Atasco de la gama:  los 300-1500m
				

				

			

		

			
			
				
                                                        

				
				emisión 20W de la señal del abejón del PDA de 24V 4Ah que atasca los hasta 500m con las antenas direccionales

				
					Función:  Emisión de la señal del abejón del PDA
Fuente de alimentación:  AC110-240V a la batería del accesorio de DC24V
Atasco de frecuencias:  RC2.4G 5.8G GPSL1
Atasco de la gama:  los 200-500m
				

				

			

		

			
			
				
                                                                
                                    

				
				emisión los 500m de la señal del abejón de las bandas de 2.4G 5.8G GPSL1L5 Singals 6

				
					característica:  Emisión del abejón de Antenans del poder más elevado 6
Antenas:  6 antenas de Omni
Fuente de alimentación:  ACPower 220V a DC24V
Atasco de la gama:  radio del 100-500m
				

				

			

		

			
			
				
                                                        

				
				2 emisión de la señal del abejón de los ventiladores 90W el 1000m IP64

				
					característica:  Emisión del abejón de las bandas del poder más elevado 3
Antenas:  3 antenas de Omni de las altas ganancias o direccionales
Fuente de alimentación:  ACPower 220V a DC24V
Atasco de la gama:  radio de los 300-1000m
				

				

			

		

			
			
				
                                                        

				
				emisión de la señal del abejón de 400W el 1500m para el proyecto impermeable al aire libre

				
					Nombre:  Emisión móvil de la red
Hora laborable:  funcionamiento de la No-parada
tamaño del producto:  740x 510 x 350 milímetros
Ventaja:  Poder más elevado
				

				

			

		

	


    




    
        
                    	Emisión portátil de la señal
	
                                            
                            Antenas direccionales incorporadas del UAV del abejón del molde portátil del teléfono celular                        

                                            
                            Teléfono móvil GPS que atasca las antenas de nylon de la cubierta 10 del dispositivo para el molde de la señal de Wifi                        

                                    


                    	Emisión de la prisión
	
                                            
                            6 emisión al aire libre de la prisión de las bandas 100W 120m para el proyecto de la cárcel                        

                                            
                            Emisión portátil de la señal del teléfono móvil de prisión de la celda del teléfono del desmodulador inalámbrico de la señal                        

                                            
                            El pdf da formato al dispositivo inalámbrico de la emisión de la señal para los teléfonos móviles de 3G 4G                        

                                            
                            Emisión de la prisión de 6 de las bandas de la cárcel del proyecto antenas del gris 100W OMNI                        

                                    


                    	Emisión de la señal del abejón
	
                                            
                            12dbi emisión móvil negra de la señal del abejón de la antena 20W                        

                                            
                            Bandas separadas del molde de la señal del abejón del desmodulador de la señal del abejón del funcionamiento continuo                        

                                            
                            Emisión portátil los 250m de la señal del abejón del formato del pdf de 20AH LiFePO4                        

                                            
                            2740Ah militar 6 congriega la emisión de la señal del abejón del poder del RF                        

                                    


        
        	Solicitar una cotización
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                    E-Mail | Sitemap                

                                
                    
                        Mobile Site
                

                            


        

        
            Privacy Policy            China Bueno Calidad señal que atasca el dispositivo Proveedor.            © 2019 - 2021 signaljammingdevice.com. All Rights Reserved.                     

    








			


